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1. Introductie
1.1 Opdrachtgever: TIBUPLAST B.V. De Zwingel 1, 4926 DC Lage Zwaluwe

1.2 Datum opdracht: 1 december 2016

2. Materialen en methoden

2.1 Getest product: Element: Houten frame met cement afdekvloer waarin kunststof
meterkastvloerplaat is opgenomen met daartussen
Celdex Airseal manchet (20 mm dik) en daaronder
Celdex PE plaat. Binnenzijde vloer rondom tegen de
Airseal manchet een 40 mm dikke cementdekvloer.

De Airseal manchet dient als luchtdichting van de sparing
in de vloer en de doorvoeringen.

SHR monstercode: 16.0633 01A

Naadlengte: 01A: 4,370 m?
(5 buisdoorvoeringen (4 x @68 mm; 1 x @ 82 mm) +
omtrek sparing vloer (2 x (424+824) mm) + gestanste
gaten ((4 x @34 mm + 1 x @47 mm + 4 x @15mm).

Oppervilak element: 01A: 0,35 mz2 (oppervlak uitsparing vloerplaat)
Type dichting: Zie ook productspecificaties in Bijlage 3.
16.0633 01A: Celdex Airseal manchet (20 mm dik) en daaronder

(gelijmd) Celdex PE plaat (20 mm dik) voor
meterkastvloerplaat; (gecomprimeerd rondom de
buisdoorvoeren).

2.2 Datum ontvangst: 1 december 2016

2.3 Uitgevoerde Luchtdoorlatendheid
testen: o Het bepalen van de luchtdoorlatendheid is uitgevoerd volgens NEN-EN 1026;
maart 2016: “Ramen en deuren. Luchtdoorlatendheid, Beproevingsmethode”.

Classificatie

e Het bepalen van de classificatie voor de luchtdoorlatendheid is uitgevoerd volgens
NEN-EN 12207: 1 november 1999: “Ramen en deuren. Luchtdoorlatendheid -
Classificatie".

Luchtvolumestroom

e Het bepalen van de luchtvolumestroom is uitgevoerd volgens NEN 2686; 1
december 2008: “Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode".
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Foto 1: Foto 2: Foto 3:

Testopstelling (binnenzijde) Testopstelling (buitenzijde) Detail vioerplaat met
manchet
2.4 Testperiode: 1 december 2016
3. Resultaten Voor de testresultaten van de luchtdoorlatendheid en luchtvolumestroom zie Bijlage 1.
Bijlage(n): 3
.r“-‘/.yl/.I /‘_",—
/74 -

Ing. R.J.E. Hillebrink, A.A.J van Hunnik
Projectleider 2¢ auteur

Dit rapport heeft 11 bladen. Het is eigendom van de opdrachtgever, die gerechtigd is dit rapport integraal te publiceren. Gedeeltelijke
publicatie, ook door de eigenaar, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van SHR.
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Bijlage la: Testresultaten overzicht

Naadaansluiting met Celdex Airseal + PE manchet voor
meterkastvloerplaat
Luchtvolumestroom Luchtdoorlatendheid
Classificatie o
. Classificatie
Bandtvoe Qv-10 c Luchtdoorlatendheid volgens volaens NEN
P dm¥s) | (dm¥s.mt.Pa” | bij 100 Pain m¥h.m | NEN-EN 2687**
12207*
16.0633 01A
Celdex Airseal +
PE manchet voor
0,013 0,00033 0,10 Klasse 4 Klasse 3
meterkastvloer
plaat
Dikte 40 mm;

*Luchtdoorlatendheid: Klasse 4 Verlies bij 100 Pa minder dan 0,75 m3/h.m (zie ook Bijlage 1b)
**|_uchtdichtheid (Passief Bouwen): Klasse 3 gvio maximaal 30 dm?/s bij een woningvolume = 250 m3
gvio maximaal 15 dm3/s bij een woningvolume < 250 m3
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Bijlage 1b: Grafiek testresultaten 160633 01A
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Bijlage 2: Tekening testopstelling 16.0633 01A
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Meterkastvloerplaat met Celdex
Airseal Meterkastplaat is compleet

verknjgbaar bij ETlBUPLAST

Celdex Airseal Meterkastplaat

Beschikbaar voor gas-, en stadsverwarming

Dikte 40 mm

Op maat gemaakt

Dampremmend

Luchtdicht

Isolerend, A-0,035 W/m° K _
Ook voor renovatie

Meterkastplaat

Celdex Airseal ~ 80
Meterkastplaat Celdex Sealer
|

&80
Dekvloé\

LA0 mm_

Celdex Airséal
Kanaalplaat Vulblokken

NUTS mantelbuizen '
Celdex PVC 099

Onderwerp:
020 NIEUWBOUW, LUCHTDICHTE, DAMPREMMENDE Voorbeeld @el'dex
METERKASTPLAAT Schaal 1:5  Datum:30-11-201§)
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Bijlage 3: Productinformatie

[ [7¢

flexible foam solutions

Celband® geprofileerd

Celdex Airseal Vulstroken & Vulblokken

Omschrijving

Celdex Airseal Vulstroken en Vulblokken zijn op maat gesnaden -
geprofileerde afdichtingsmaterialen betaande uit een combinatie -
wan zesr fijn semi-geslotencellig polyurethaanschuim met -
uitstekende |uchtdichte en isolerende eigenschappen bij -
geringe compressie, enkelzijdig of dubbelzijdig woorzien

wan een waterdichte foplaag wan TPLUL. Airseal “ulstroken -
en Wulblokken voorkomen warmie-, luchi- en energieverlies. -
Bieden bescherming tegen wocht, tocht. stof, en geluid.
Airseal Vulstroken en Vulblokken zijn speciaal ontwikkeld als -
luchidichting van kanaalplaatvlosren. Leverbaar als plaat, wel, -
geprofileerde Vulstrokenulblokken en als stansdeesl, klevend -
of niet-klevend.

Kenmerken

uitstekende luchtdichte en isolerende sigenschappen
wvoorkomt warmte-, luchi- en energieverlies
beschermt tegen vocht, stof en geluid

speciaal ontwikkeld als luchtdichting wan
kanaalplaatvlioersn

op maat gestanst als vulblok

ook leverbaar als plaat, vel of stansdeel (klevend of nist-
kl=vend)

foliekleur: zwart

schuimkleur: lichigrijs

eenvoudig en snel te monferen

Leverbaar in verschillende uitvoeringen Technische specificaties

Densiteit (IS0 845) 31-37 kg/m? 1.17 grice
Indrukbaarheid (150 3385/M1) 6.5 tot 11 kPa
Kleur Grijs Zwart
Brandgedrag (150 3785) 100 mmw'min
Luchtdichtheid (EN 1028} < 0.1 a
Qw10 waarde < 1%
‘Wateropname in 7 dagen 2 dmAm3i's
Luchtdoorlatendheid bij 4.1 48 uur
mm dikte (IS0 6237) 10 kPa
ongecomprimesrd
. Waterdooratendheid (- Waterdicht
#irseal Vulblokken test 50% compressie IMST
(D044
Themmische geleiding |- 0,033 Wim K
Lambda
R Rek tot breuk (IS0 1728) 145%
AT ¥ . Treksterkte (IS0 1788) 185 kPa
Beschikbare dikte (mm) 3-800 mm 30 pm
Voegitype Oneffen, Oneffen,
verlopend wverlopend
i Unf-bestendig Miet UV-bestendig U -bestendig
oy Werouderng Door vochtbelast- & maanden
e ing en UV
Tk Opslag’houdbaarheid 20°C 1 jaar in gesloten 1 jaar
) verpakking, UV-vrij

Airseal Vulblokken in kanaalplaat
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Celdex Airseal Vulstroken & Vulblokken

Onderhoudsinspectie

Celdex  Ajirseal Wulstroken en Vulblokken zijn speciaal
ontwikkeld als luchidichting wvan kanaalplastvioeren. De
producten wvoorkomen luchilekkage. energieverlies door
kanaalplaten en vochttransport wvanuit de kruipruimte. Airseal
Vulstroken & Wulblokken kunnen ook dienen als afdichiing bij
constructies waar geprofileerde stalen dak- of wandbeplating
wordt toegepast. Als afdichiing ter plaatse van de aansluiting
van muren met geprofieerde beplating. Celdex Airseal
Vulstroken & Vulblokken woorkomen het binnendringen wan
water, wind. vocht, ongedierte. vuil en geluid. Verhogen de
kwaliteit van dak- en geveleonstructies. Zijn beperkt bestand
tegen UW-licht en kunnen eenvoudig gemonteerd worden. De
producten kunnen worden geleverd in diverse diktes.

Verwerkingsrichtlijnen

Specieresten en ljmbaarden moeten wvoor een  optimale
dichfing worden wverwijderd. Verwerking wan het product is
temperatuuronafhankelijh. Gebruik voor iedere kanaalplaat en
voegbreedte de juiste afmeting. De Celdex Airseal Kanaalplaat
Vulblokken & Vulstroken moeten licht klemmend worden
aangebracht. Airseal Vulstroken tussen wanden of vioeren met
ca. 1 em overlengte stuiken tegen de wvalgende strook. Airseal
Vulblokken en Vulstroken moeten voldoende gecomprimesrd
zijn, afhankeljk wvan de eis, om aan de specificaties zoals
luchidichting. dampdichting en isclatie fe voldoen. Het product
in de gesloten onginele verpakking opslaan, uit het directe
zonlicht in verband met verkleuring en veroudering.

Veiligheid

Voor Airseal gelden geen specifieke veiligheidsrichilijnen.

Door middel wan periodieke inspecties moeten ontstane
schades aan de afdichtingsmaterialen tijdig worden vastgesteld.
Herstelwerkzaamheden moeten in overleg met Celdex worden
uitgevoerd, voordat er gevolgschade ontstaat. Alvorens tot het
uitwoeren van herstelwerkzaamheden over te gaan, is het van
belang om de corzaak van de schade aan de afdichting vast te
stellen en Celdex naar aanvullend adwvies te vragen. Door een
gerichte visuele inspectie of door bepaling in een laboratorium
is een schade te becordelen.

Bij twijfel
Bij twijfel of afwijkende omstandighedean adviseren wij u vooraf
contact op te nemen met de Technische Afdeling van Celdex.

Wij maken graag een projectgericht advies voor u!

Celdex s esen toonaangewvend producent wan  kunststof-
schuimproducten voor de bowuw, industrie, sport & wrije fijd.
Flexibiliteit, maatwerk, kwaliteit en kennis door ervaring =zijn
kenmerkend voor onze werkwijze.

DOntdek de vele mogelijkhedan van onze producten:

- Wulstroken en vulblokken

- Steenwol vulblokken en stroken

- Enkelzijdig klevende schuimbanden
- Dubbelzijdig klevende schuimbanden
- Compressiebanden

- Butylbanden en butyltapes

- Brandwerende producten

- Tapes

- Ontdreuningsmaterialen

- Purschuimen, kiften en lijmen

D& gegevens op dif productblad ziin zo volledig en comect mogeljk weergegeven, maar bisden geen garanties. Raadplesqg bij twijfel één
wan onze specsialisien. De toepassingswize, alsmede de omsiandigheden bif applicafie zijn voor uw eigen veranfwoordeljkheid. Leveringen
gebewren witsluitend volgens onze Algemens lzverngs- en befalingswoonwaardan.

T +31(0)411 68 24 00
:Ifan Salmstraat 4 F +31(0)}411 B8 52 25
osthus 183 E sales@celdex.nl
5280 AD Boxtel I woewwrceldex nl.
- T -
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Celband® geprofileerd

N

Celdex PE Vulstroken & Vulblokken Datum: 08-2012

Celdex PE Vulstroken en Vulblokken zijn op maat gesneden
geprofileerde  afdichtingsmaterialen  vanuit  gesiotencellig
polyethyleenschuim. PE Wulstroken en Wulblokken bieden
beschemming tegen vocht. tocht, stof, warmteverlies en geluid
bij geprofleerde stalen dak- en wandbeplating of bij andere
toepassingen waar maatwerk vereist is. Leverbaar als plaat,
wel, geprofileerd en als stansdeel, Mevend of niet-klevend.

= cross-linked gesiotencellig polyethyleenschuim Drenisiteit Circa 30kg'm3
woorkomt het binnendringen van water, wind, vocht, Shore (00} 1345
ongedierte en vl Kleur Wit, antraciet, terracotia
= maakt dak- en gevelconsiructies duwrzamer Brandklasse B3
= Uh-bestendig. rotwri) Warmtegeleidingscoeff. 0.034 Wim2K
= milieusriendelijk, chemisch neutraal Wateropname in % <1/ 7 dagen
= op maat gesneden als plaat, vel of stansdes] Trekkracht 325 kPa
= leverbaar in de kleuren wit. anfraciet en terracotta Temperatuur-bestendigheid -B0*C tof +B0°C
= zowel klewvend als niet-klevend Chemische bestendigheid Voldoende
= eenvoudige montage N-bestendigheid Goed
Standaard dikies (mm) 20, 25, 30, 40 en 50 mm
Vioegtype Sterk geprofieerd (maatwerk)

Uitwvoeringen

In werschillende wormen en kleuren Leverbaar met aluminium coating Tevens leverbaar in zeffklevende uitvoering
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Celdex PE Vulstroken & Vulblokken

Celdex PE Vulstroken & Vulblokken diensn als afdichting bij
construclies waar geprofileerde stalen dak- of wandbeplating
wordt toegepast. Als afdichting van vicerplaten fijdens befon
siorien. Als afdichiing ter plaatse wan de aanshsting wan
muren met geprofiesrde beplating. Toepasbaar als afdichting
en afstandhouder im lichidooratende constructes. Celdex
FE Wulstroken & ‘Wulblokken woorkomen het binnendringen
wan water, wind, vocht, ongedierte, wuil en geluid. Verhogen
de kwaliteit van dak- en gevelconstructies. Zijn goed bestand
tegen UN-licht en kunnen eenvoudig germonteerd worden. De
producten kunnen geleverd worden in diverse kwaSieiten en
densiteiten polyethyleenschuim. Polyethyleenschuim is ook
leverbaar als plaat, vel of stansdeel (zowel kevend als niet-

kewvend), in vrijwel elke gewenste afmeting of worm.

Venwerkingsrchtlijmen

Celdex PE Vulstroken & Vulblokken minimaal Scm terugliggend
plaatsen ter hoogte wan mechanische bevestipers. Voor
eenvoudige montage kunnen Celdex PE Vulstroken & Vulblokken
woorzien worden van een zelfklever aan de profelzijde enf
of basiszipde. Celdex PE Vulstroken & “ulblokken worden
owermaats geproduceserd. Bij extreme wervorming wvan dak-
en wandbeplating kunnen aangepaste vormen geproducesrd
worden om een optimale afdichting te blijven houden. Schuine
constructies wragen om schuin gesneden wulstroken. B hogere
omgevingstemperaturan  S0kg'm® Polyethyl=en of Celdex
EFPDM Celrubber gebruiken. Voor esn duwzame afdichting in
een agressief milieu EPDM Celrubber gebreken. Voor goede
akoestische en brandwerende eigenschappen Celdex Steenwol
gebruiken. Ter bescherming wan aantasting door wogels enlof
ongedierte kan Celdex PE Vulstroken & Vulblokken witgevoerd
worden met een aluminiumfiolie.

Weiligheid

Vioor Polyethyleenschuim gelden geen specifieke weiligheids-
richtijnen.

Onderhoudsinspectie

Dioor middel van pericdieke inspecties moeten onistane
schades aan de afdichtingsmaterialen tijdig worden vastgesteld.
Herstelwerkzaamheden moeten in overleg met Celdex worden
uitgewosrd, woordat er gevolgschade ontstaat. Ahorens tot het
vitwoeren van herstelwerkzaamheden ower te gaan, is het van
belang om de corzaak van de schade aan de voegdichting vast
te stellen en Celdex naar aanvullend advies te wragen. Door een
gerichte wisuele inspectie of door bepaling in een laboratorum
is een schade te becordelen.

Bij twijfel

Bij twijfel of afwijkende omstandigheden adviseren wij u vooraf
contact op & nemen met de Technische Afdefing van Celdex.
Wy makesn graag een projectgerichi advies wvoor u!

Celdex is een toonaangevend producent wan  kunststof-
schuimproducten woor de bouw, industrie, sport & wrije tijd.
Flexib#teit, maatwerk, kwalideit en kennis door ervaring zijn
kenmerkend voor onze werkwijze.

Ontdek de vels mogelijkheden van onze producien:

Vulstroken en vulblokken

Steenwol vulblokken en stroken
Enkelzijdig klevende schusmbanden
Dubbeizijdig klevende schuimbanden
Compressisbanden

Butylbanden en butyltapes
Brandwerende producten

Tapes

DOntdrewningsmaterialen
Purschuimen, kitten en Emen

De gegevens op off produciivad ziin 2o vovediy en comect mogelk weerpegeven, maar bleden geen garantiss. Raadpieeg bff fwirs! 28n
wan anze speciaisen, De foepassingswize, alsmede de omstandigheden bf sppdcatie zin voor uw sigen verantwoordelikhalr. Leverngen
geheuren wisufand volgens onze Algemene levenngs- en belaingsvoonwaanen.

Van Salmstraat 4
Postbus 183
5280 AD Boxtel

{__flexible solutions

T +31(0)411 6824 00
F +31(0)411 685325
E
I
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TIBUPLAST B.V.

De Zwingel 1

TIBUPLAST

Tel. 040 280 23 61

Snelheid van de groothandel, service van de producent info@tibuplast.nl | www.tibuplast.nl Fax 040 280 23 62

Tibuplast ontzorgt

Tibuplast ontzorgt door de hoge kwaliteit van Lu C htd i Chte M ete rka Stv I oer pl = at

onze producten en onze kennis van bouwen.
Kennis van het bouwproces in het algemeen . . .
e e asortmet e Luchtdicht bouwen begint in de meterkast
Wij leveren een bijzonder breed scala aan
kunststof toepassingen en willen onder
andere door middel van uitstekende logistiek,
technische ondersteuning en innovatie van
toegevoegde waarde zijn voor onze kianten.
Toegevoegde waarde

Die waarde voegen onze medewerkers dag

in, dag uit toe door samenwerking, heldere
communicatie, kennis van zaken en complete
toewijding aan uw project. Tibuplast is een
flexibele partner waarmee u korte lijnen in de
samenwerking zult ervaren.

Uw project, onze toewijding

Bouwen biedt vandaag de dag vele
uitdagingen. U bent altijd op zoek naar

een gezonde balans tussen efficiéntie en

het leveren van kwaliteit. Een eenvoudig
bouwproces tegenover een verantwoord

kostenplaatje én de hoogste kwaliteit bij AIRSEAL Meterkastvloerplaatt. b. v. :
oplevering van uW;giDiesEiBe laatste jaEen * Meterkastvloerplaat KOMO-keur, model GAS
2ijn veel normen sargCEE R S uONE S I Meterkastvloerplaat KOMO-keur, model Stadsverwarming

aan uw werk steeds hogere eisen gesteld. Dit Meterkastvl laat t K
-
legt een extra druk op u en uw medewerkers. Cr aswioerpiaat; magatier

Immers, afkeur betekent een flinke vertraging
en een fikse financiéle tegenvaller. Onze
toewijding aan iw bouwproject helpt u dat te
voorkomen en neemt de druk weg.

Standaard én maatwerk

Uniek is dat Tibuplast zowel standaard

oplossingen als maatwerk levert. En of u

nu standaard sets invoerbochten bestelt,

of maatwerk meterkast vioerplaten, onze

leveringen zijn altijd snel en compleet! De plaat is voorzien van meerdere diameters

Service doorvoeren.

Wat mag u naast de hoogste kwaliteit nog

meer van Tibuplast verwachten?

- Technische ondersteuning, onze
medewerkers zijn altijd bereikbaar, delen
graag hun kennis met u en denken met u
mee. Daarnaast biedt onze website u een
schat aan actuele informatie.

Duidelijke communicatie
Heldere afspraken
Snelle leveringen

SHR werkt volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 “Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en 11/11
kalibratielaboratoria”


http://www.shr.nl/

